n “ FWiIhurgstetten

Alles Gute fiir den Bau!

Mit unseren Zisternen verwandeln
Sie Regen in glinstiges Brauchwasser!

Nur etwa 0,3 % des weltweiten Wasservorrates eignen sich fur
den Menschen als Trinkwasser. Fur Bereiche, in denen keine
Trinkwasserqualitat gefragt ist, empfiehlt sich vielmehr die Nut-
zung von Regenwasser, welches sich in der Zisterne von RUF
optimal reinigen und sammeln Iasst.

Die Verwendung von Regenwasser im Haushalt entlastet
zusatzlich unsere Klaranlagen, da das Wasser nicht mehr
direkt in die Kanalisation einflief3t.

\Wussten Sie?

In Deutschland sind Zisternen
bis zu 50 Kubikmetern
genehmigungsfrei, jedoch
meldepflichtig bei der
— N zustandigen Wasserbehorde.

: ‘Wer Regenwasser

LT AEELEAN  Bei groRerem Fassungs-
vermogen und Nutzung des
Wassers als Nutzwasser sind
zusatzliche Genehmigungen
erforderlich.

und nutzt spart
bares Geld!

Ihre Vorteile im Uberblick:

m Unterirdische Installation:
Unsere Zisternen konnen auch unter Hofeinfahrten
oder unter Garagen eingebaut werden.

m Okologisch sinnvoll:
Bei der Nutzung von Regenwasser entfallt die
energieaufwendige Wasseraufbereitung.

m PH-Wert:
Beton sorgt fir einen leicht erhdhten PH-Wert,
der ideal fur die Pflanzenbewasserung ist.

m Langlebigkeit:
Betonzisternen halten mehrere Jahrzehnte.

Tagesverbrauch an Wasser @ 138 Liter

pro Person:
Trinken + Kochen Geschirrspllen
; ; Duschen + Baden

ca. 4 Liter ca. 9 Liter ca. A1 Liter
Gartenbewasserung
ca. 6 Liter |
Toilettensplilung Korperpflege
ca. 44 Liter ca. 7 Liter

Putzen + Autowaschen VWaschewaschen
ca. 9 Liter ca. 18 Liter

B ersetzbar durch Regenwasser
B nur Frischwasser verwendbar



Alle Angaben {iber MaRe, Gewichte und evtl. Abbildungen sind unverbindlich. Anderungen vorbehalten. Im Ubrigen gelten unsere Aligemeinen Geschéftsbedingungen. Alle Preise verstehen sich netto. zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer und gelten bis 31.12.2025.
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TECHNISCHE
ANGABEN

UND PREISE®

Zisterne DN 2400

Alles Gute fiir den Bau

,4,,i%l RUF GmbH. . [

Weitere

Details erlautern

wir lhnen
jederzeit gerne
auf Anfrage!

Der Konus mit Grubenabdeckung ist nur PKW-befahrbar.
Bei Selbstabholung gewahren wir Ihnen einen Nachlass von 150,00 €/
Behalter.

Zur Abdichtung von Leitungen im Kernboden
1x Durchgang 6 — 22 mm (fur Stromkabel)
1x Durchgang 25 — 33 mm (fir Saugschlauch)

Volumen | AuRen-@ | Innen-d | Einbautiefe | Gewicht | Gewicht Preis frei Bau Preis frei Bau Preis frei Bau
mit Konus | Behélter | Konus bis 50 km inkl. bis 75 km inkl. bis 100 km inkl.
% Std. Entladung | % Std. Entladung | % Std. Entladung
42mé 12400 mm|2.200 mm | 2.180 mm 39t 1,2t 1.695,00 € 1.850,00 € 1.910,00 €
54 m® [2.400 mm|2.200 mm | 2.180 mm 39t 1,2t 1.695,00 € 1.850,00 € 1.910,00 €
6,1 m?® |2.400 mm|2.200 mm | 2.680 mm 4.8t 1,2t 1.770,00 € 1.915,00 € 1.980,00 €
7,3m® [2.400 mm|2.200 mm | 2.680 mm 4.8t 1,2t 1.770,00 € 1.915,00 € 1.980,00 €
8,0m3 |2.400 mm|[2.200 mm | 3.180 mm 5,6t 1,2t 1.840,00 € 1.980,00 € A LIVES
92m? |2.400 mm|2.200 mm | 3.180 mm 5,6t 1,2t 1.840,00 € 1.980,00 € 2.050,00 €
lete rne DN 2700 Retentionszisternen mit variablen Nutzinhalt bis max. 20 m? erhaltlich.
Volumen | AuRen-@ | Innen-@ | Einbautiefe | Gewicht| Gewicht Preis frei Bau Preis frei Bau Preis frei Bau
mit Konus Behalter] Konus bis 50 km inkl. bis 75 km inkl. bis 100 km inkl.
% Std. Entladung | % Std. Entladung | % Std. Entladung
7.5m2 [2.700 mm |2.500 mm | 2.180 mm 49t 1,61 2.030,00 € 2.165,00 € 2.235,00 €
9.8m3 [2.700 mm | 2.500 mm | 2.680 mm 6,1t 1,61 2.120,00 € yy LK 2.330,00 €
12,7 m3 |2.700 mm | 2.500 mm | 3.280 mm 70t 1,61 2.195,00 € 2.335,00 € ySES
Zulagen/Zubehor:
B Alpha Clean Filter 245,00 €
B Einlauftopf 34,00 €
1]
| B Unterwassermotorpumpe Aquastream 50 SE 475,00 €
i RUF Spezialdichtmortel 25 kg 36,00 €
Ringraumdichtung 160,00 €

Die Preise verstehen sich inkl. % Stunde Kranentladung, danach werden
34,00 €/15 Minuten verrechnet.
(Zeitspanne bezieht sich auf Ankunft und Abfahrt an der Baustelle)



